
   在在在在 VS2008中调试中调试中调试中调试 EDKII编译工具编译工具编译工具编译工具 

 

    上一篇《编译 EDK2工具的方法（C语言部分）》介绍了如何编译这些工具，下面介

绍一种在 VS2008 中调试的方法。以 volinfo.exe为例，这是查看 *.FV 文件的工具，我

们创建一个名为 voltest 的目录，然后将\BaseTools\Source\C\VolInfo 中的代码拷贝进去。 

 

准备工作 

 

1. 运行 EDK2代码根目录下的 edksetup.bat 

2. 进入 BaseTools目录下运行 toolsetup.bat 

3. 运行 NMake即可全部重新编译一次 

4. 进入 VolTest目录，使用 NMake 确保能够正常编译 

 

下面介绍如何分析和重新创建工程 

 

1. 使用 nmake >> 1.txt 将上述结果输出到 1.txt 中 （如果 1.txt内容为空，那么

需要用编辑器打开一次 volinfo.c 再保存一下，重新执行上面的命令，这样做相当

于 Touch 一次 Source Code，强迫重新生成） 

 



2. 打开 Vs2008，从 New �Project From Existing Code创建一个新的工程，按照下面设

置之后直接 Finish导入即可 

 

 

 

3.  在 Project�Properties 中调整属性，调整的目标是 C/C++ 的 Command Line 和 

Linker的 Command Line 中的内容和我们上面 1.txt 中 cl.exe 的内容相同（或者类

似） 

 

 



4. 下面就是为了完成这个目标所进行的设置，仅供参考，最关键的是要保证 

Command Line和前面的那个能够完成编译的批处理内容尽可能接近 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. 我们分别比较一下 Command Line 中和 1.txt 内容，可以看出大部分的内容都调整

为相同的 

 



 

 

6.设置 Debug时传递给程序 z.rom 作为参数（前提也是将这个文件放到目录下）。 

 

 

7.测试能够正常编译，此时就可以直接在 VC环境中进行调试，可以很方便的设置断点，

查看变量值等等。 
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